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WASSERERSCHLIESSUNG FUR
BIOTECH-UNTERNEHMEN

Auf der grossten Industriebrache der
Schweiz, dem ehemaligen Standort der
Cellulosefabrik Attisholz, errichtet
das amerikanische Biopharma-Unter-
nehmen Biogen auf einer Flache von 50
Hektaren ein Arbeitsplatzgebiet von na-
tionaler Bedeutung. Unter erschwerten
Bedingungen von laufenden Hochbau-
arbeiten gilt es, das Areal wassertech-
nisch zu erschliessen.

Die 1881 gegriindete, dstlich der Kantons-
hauptstadt Solothurn gelegene Cellulose
Attisholz AG - die schweizweit erste und
einzige Cellulosefabrik - wurde 2002 nach
Jahren turbulenter Firmengeschichte an
das Unternehmen Borregaard verkauft,
eine Tochtergesellschaft des norwegi-
schen Mischkonzerns Orkla. Nachdem
sich die internationalen Markte fir Cellu-
lose weiter verschlechtert hatten, muss-
te die Cellulosefabrik 2008 geschlossen
werden. Auf der grossten Industriebrache
der Schweiz wird nun nach der Entwick-
lung und Neupositionierung des Areals
ein Stlick Solothurner Industriegeschich-
te weitergeschrieben. Sudlich des Flusses
Aare wird in der Gemeinde Luterbach auf
einem 50 Hektaren grossen Grundstick -
was der Flache von mehr als 80 Fussball-
plétzen entspricht - ein Arbeitsplatzgebiet
von nationaler Bedeutung realisiert.
Bereits seit 2016 ist auf dem Gelénde
eine hochmoderne biopharmazeutische
Produktionsanlage fiir das amerikanische
Biopharma-Unternehmen Biogen im Bau,
mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,5
Milliarden Schweizer Franken. Auf einer
Grundstiicksflache von 22 Hektaren ent-
steht ein neuer Produktionskomplex, in
dem Medikamente hergestellt werden.

In der ersten Etappe werden in modularer
Bauweise zwei Produktionsstétten fiir bis
zu 600 Arbeitsplatze errichtet, bei Bedarf
kdénnen weitere Fertigungszellen realisiert
und die Produktionskapazitdten erweitert
werden. Im Endausbau werden 1750 Be-
schéftigte in der neuen Fabrik tétig sein.
Ab 2019 sollen die Produktionsanlagen mit
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Fig. 1 Blick nordwérts (iber das Bauareal Biogen Luterbach

den zugehdrigen Labors, Biiros, Lager-und
Versorgungsgebauden im Werk Luterbach
in Betrieb genommen werden.!

ERSCHLIESSUNG UND
WASSERVERSORGUNGSPLANUNG

Das Baugebiet «Attisholz-Std» wird durch
den Neubau von Uber 1000 Meter Er-
schliessungsstrassen, den Ausbau und die
Umlegung von 400 Meter Kantonsstrasse
sowie einen Neubau eines Beton-Kreis-
verkehrs erschlossen. Fiir die neue Infra-
struktur zu den verschiedenen Industrie-
respektive Gewerbegrundstiicken miissen
zudem die erforderlichen Werkleitungen
erstellt werden.

Alleine das Grossprojekt des Neubaus der
Produktionsanlagen auf dem Biogen-Areal
erfordert die Koordination von rund zehn
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
unter erschwerten Bedingungen bei lau-
fenden Hochbauarbeiten mit entspre-
chend regem Baustellenverkehr (Fig. 1).
Die wasserversorgungstechnische Er-
schliessung des Biogen-Areals musste im
Rahmen einer Teilrevision der «Generellen
Wasserversorgungsplanung GWP» der Ge-
meinde Luterbach aufgezeigt werden. Die
Basis fur die Erstellung einer GWP bilden

in der Schweiz die kantonal geregelten
gesetzlichen GWP-Richtlinien, die im Kan-
ton Solothurn durch einen Regierungs-
ratsbeschluss formell genehmigt werden
missen.?

In der rechtsgiiltigen Generellen Wasser-
versorgungsplanung GWP der Gemeinde
Luterbach war das 22 Hektaren grosse
Biogen-Areal bereits als Industriezone mit
einem fir Luterbach {blichen Industrie-
Wasserbedarf beriicksichtigt.

Biogen benétigt jedoch mit seinen bio-
pharmazeutischen Produktionsanlagen
viel grossere Wassermengen - geplant
sind im Endausbau 3300 Kubikmeter pro
Tag -, welche den heutigen Wasserver-
brauch der gesamten Gemeinde Luter-
bach von 760 Kubikmeter pro Tag um ein
Mehrfaches lbersteigt. Daher musste die
Wasserbeschaffung neu aufgezeigt und
grossraumig betrachtet werden.

Die Gemeinde Luterbach ist Mitglied in
der regionalen Gruppenwasserversor-
gung Unterer Leberberg GWUL, in der
sieben umliegende Gemeinden zusam-

" https:/ /biogen-solothurn.ch/projekt/
2 siehe www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-afu/
pdf/wasser/333_rl_01.pdf



68 | PUBLIREPORTAGE

Fig. 2 vonRoll hydro ECOPUR-Vollschutzrohr nach SVGW-Richtlinie W4 fiir den Einsatzbereich in
allen Bodenarten - auch in stark aggressiven Béden
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Fig. 4 Umlegung der Transportleitung DN 400 wegen

neuem Beton-Kreisverkehr

mengeschlossen sind. Gleichzeitig beste-
hen auch Verbindungsleitungen zum Was-
serverbund Region Solothurn Wareso und
zur Wasserversorgung Derendingen EWD.
Als Fazit aus der detailliert erstellten Was-
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Fig. 3 Vollschutzschiebers vonRoll hydro VS 5000 mit

schraubenloser Verbindung Ober-/Unterteil und

Steckmuffen-Doppeikammer HYDROT/GHT

serbilanz ergab sich, dass bis zur Erstel-
lungsphase 2 mit einem Wasserbezug von
2200 Kubikmeter pro Tag die bestehenden
Anlagen der GWUL geniigen werden. Erst
im Endausbau mit einer benétigten Was-
sermenge von 3300 Kubikmeter pro Tag
muss bei den umliegenden Versorgern
zusétzlich Wasser beschafft und die Spei-
chervolumen der Reservoire miissen er-
weitert werden.

NEUBAU UND ERWEITERUNG WASSER-
LEITUNGSNETZ «ATTISHOLZ-SUD»

Fir die Erschliessung der neuen Wasser-
und Léschwasserversorgung des Bauare-
als entschied sich die zusténdige Behdrde
von Luterbach fiir Vollschutzrohre aus
duktilem Gusseisen vom Typ ECOPUR des
Schweizer Herstellers vonRoll hydro, die
seit Jahren fir die Erneuerung der Wasser-
infrastruktur in der Gemeinde eingesetzt
werden. ECOPUR-Rohre verfiigen iber
eine integrale Innen-und Aussenbeschich-
tung aus Polyurethan (PUR) und sind nach
der SVGW-Richtlinie W42 als Vollschutz-
rohre klassiert - geeignet fiir den Einsatz-
bereich in Boden jeglicher Aggressivitat
(Fig. 2). Die hydraulisch glatte Polyurethan
(PUR)-Auskleidung mit der minimalsten
Rauheit k < 0,01 mm sorgt fiir beste Durch-
flusswerte bei geringerem Pumpaufwand

und Energieverbrauch und senkt so die
Betriebskosten beim Transportieren des
Grundwassers.

ECOFIT-Formstiicke und Absperrarmatu-
ren VS 5000 (Fig. 3) mit integraler Epoxid-
harz-Beschichtung nach EN 14901* und
den erhdhten Anforderungen nach GSK/
RAL-GZ 662° komplettieren das System.
Sémtliche Steckmuffen-Systemprodukte
von vonRoll hydro - Rohre, Formstiicke
und Absperrarmaturen aus duktilem Guss-
eisen - wurden mit dem flexiblen, hausei-
genen Verbindungssystem HYDROTIGHT
langskraftschllssig gesichert.

Das Leitungstrassee filir die Basiser-
schliessung der grossen Baufelder im
Areal «Attisholz Std» liegt grosstenteils
auf offentlichen Strassen und Wegen.
Durch die Umnutzung des Geldndes mit
dem Neubau Biogen und mit weiteren

3 SVGW W4:2013 Richtlinie fir Wasserverteilung, Teil 5
Praxisunterlagen, Themenblatt 1

4 EN 14901:2006, Rohre, Formstiicke und Zubehor aus
duktilem Gusseisen - Epoxidharzbeschichtung (fir
erhéhte Beanspruchung) von Formstiicken und Zu-
behérteilen aus duktilem Gusseisen - Anforderungen
und Priifverfahren

% Glte- und Priifbestimmungen RAL GZ 662:2008-01,
Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Form-

stiicken durch Pulverbeschichtung
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Fig. 5 ECOPUR-Rohr DN 400 mit ldngskraft-
schliissiger Schubsicherung Fig. 2807

Fig. 7 Erschwerte Montage der neuen Trans-

portleitung DN 400 bei Unterquerung
bestehender Werkleitungen
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Fig. 6 Vormontage Muffenbogen ECOFIT DN

400 ausserhalb des Grabenprofils mit

hydraulischem Verlegegerét
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Fig. 8 Muffenbogen DN 400 mit Unterquerung
bestehender Werkleitungen
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geplanten Bauvorhaben mussten schon
vor beziehungsweise wahrend der Erstel-
lung der Hochbauten bestehende Versor-
gungsleitungen und Transportleitungen
der Wasserversorgung umgelegt werden
(Fig. 4). Da der Neubau der Produktions-
anlagen Biogen einen grossen Bedarf an
Bauwasser bendtigt, wurde zudem bereits
vor Baubeginn entlang des nérdlichen
Rand des Bauareals eine neue Ringleitung
DN 200 zur Sicherstellung der Léschwas-
serversorgung erstellt.

Folgende neuen Transport- und Versor-
gungsleitungen fir Trink- und Léschwasser
wurden fiir die Erschliessung des Areals
«Attisholz-Siid» realisiert:

- ECOPUR DN 125mm, Lénge 40m
- ECOPUR DN 150mm, Lange 720m
- ECOPUR DN 200mm, Lénge 1425m
- ECOPUR DN 250 mm, Lénge 90m
- ECOPUR DN 400 mm, Lénge 430m

Der Einbau der neuen Wasserversor-
gungsleitungen konnte dank dem kom-
pletten und einfach zu montierenden
Vollschutzrohrsystem ECOSYS mit dem
ECOPUR-Rohr als Kernstlick sehr flexibel
und rationell bewéltigt werden (Fig. 5 und
6). Anschlussleitungen und deren Ubergén-
ge an die alten Graugussleitungen wurden
mit den verfiigbaren Systemkomponenten
zuverlassig ausgefiihrt. Auch bei erschwer-
ten Bedingungen wie der Unterquerung be-
stehender Werkleitungen mit minimalstem
Arbeitsraum zeichnete sich das Gussrohr-
system mit seiner einfachen aber durch-
dachten Technologie aus (Fig. 7 und 8).

Die von der Gebdudeversicherung gefor-
derten Léschwassermengen erforderten
eine spezielle Lésung fiir den Wasserbe-
zug. Mit den Hochleistungs-Industriehy-
dranten vom Typ vonRoll hydro Fig. 5532
konnte auch diese Anforderung geméss
den Anforderungen der Wasserversor-
gungsplanung bewaltigt werden.
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